
附件1：
宣传画册、展板、录取通知书采购项目报价表
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	序号
	品名
	数量
	单位
	品牌规格
型号
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	横幅
	6
	副
	50cm×250cm纯棉材质
	
	
	

	2
	宣传画册
	8000
	册
	规格125mm×230mm,28页双面彩印，封面（含封底）200g铜版纸，内页128g哑粉纸，骑马钉装订，分两个时段、两次制版、两次印刷。
	
	
	

	3
	宣传折页
	2000
	
	三折页，总规格210mm×285mm，250g铜版纸彩印。
	
	
	

	4
	宣传单页
	30000
	
	规格210mm×285mm，250g铜版纸彩印。分单招、统招两个时段、两次制版、两次印刷。
	
	
	

	5
	宣传展板
	2
	张
	规格380cm×140cm，户外高精度写真，含人工张贴。
	
	
	

	6
	录取通知书
	6000
	份
	规格210mm×285mm,250g铜版纸彩色双面印，单张。
	
	
	

	7
	入学须知
	6000
	
	规格210mm×285mm,105g铜版纸彩色双面印，单张。
	
	
	

	8
	选聘指南宣传画册
	1500
	
	铜版纸28页双面印（230mm×123mm）
	
	
	

	9
	就业创业指导专刊（院报）
	5000
	
	单张对开双面彩色印，新闻纸。
	
	
	

	合计（元）
	小写：                      大写：

	附加条件
	（如有请明确表述）

	交货日期
	自签订合同之日起XX天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。

	报价商家名称
（盖章）
	

	联系人及电话
	

	报价时间
	年     月    日



附件2：

毕业证书、毕业证明书内芯和封皮
材料与工艺要求

1、 毕业证书、毕业证明书质量及防伪要求
（一）规格：约23.6cm×16.6cm(不可折叠) 
（二）纸张质量：选用钞票纸生产工艺，厚重140-150克，带证书“ZS”专用水印的证券纸。（中国人民银行下属造币厂生产的纸张）
1、毕业证书内芯中带有学历证书（X L Z S）字母全埋式金属防伪线的证书专用水印证券纸；毕业证明书内芯中（B Y Z M S）字母全埋式金属防伪线的证书专用水印证券纸。
2、毕业证和毕业证明书内芯特有防伪，对光可见证书“ZS”专用防伪水印，无色或有色红、兰双色防伪纤维。
3、含如同钞票的湿强剂（在水中浸泡后，撕扯保持原有韧性；浸泡20小时以上干后还原）。
（三）防伪印刷：
1、无色荧光防伪：按达州职业技术学院要求制入的荧光“学校徽标图案”；英文文字或其它内容。（请用荧光灯检验）
2、文字防伪：特制放大后可见学校校名的英文组成的微缩文字边框，“GDJY”拼音字母（或其它字母）组成的防涂改底纹。
3、有色荧光防伪：“毕业证书”和“毕业证明书”四个字在荧光下显现透明光亮的防伪印刷。
4、文字：内容、字体、格式按教育部规定的要求和学院实际要求提供印制，采用环保油墨，无异味。
5、证书纸板要求用开板机来开纸板，保证证书纸板误差在0.3毫米内，确保证书四角对称。
二、毕业证书封面要求：
1、规格：约25.5cm×38.5cm(指展开)
2、面料：枣红色的PVC仿真革，厚度60丝以上。
3、内衬：优质工业灰板纸、高弹性比重30净以上海绵。
4、内芯垫： 采用120提提花或漂白涤丝布或进口花纹纸。
5、内芯卡带：四角红色纯棉小丝带。
6、内芯保护膜：厚18丝以上磨砂透明中性塑膜。
7、工艺：采用动物蛋白乳胶，全自动装裱成型，平整无气泡、环保、不变形、不霉变。 
8、烫金：根据面料性质选用适配电化铝恒温烫印，永久光亮，不可漏金。
9、文字：毕业证书封面必须有“毕业证书”、“中华人民共和国普通高等学校”字样、达州职业技术学院校徽，用烫金色；封面2应有达州职业技术学院校训，“立德、敬业、勤学、善作”字样。
三、印制质量要求：
按国家新闻出版署颁发的有关技术标准执行。







                                            教 务 处
2017年12月4日



